
ППРРООФФІІЛЛЮЮККИИ  

ААддрреессаа::  мм..  ККииїївв,,  ппрр..  ППееррееммооггии,,  ббуудд..  7766--АА  ввххіідд  зз  ффаассааддуу  ((ммееттрроо  

ННИИВВККИИ))   
ііннссттааггрраамм  ##pprrooffiilluukkii  

hhttttppss::////pprrooffiilluukkii..ccoomm..uuaa//       
 

                                                                                                                                                                        ППррааййсс  ддіієє  зз  1177..0077..22002233  ррооккуу  
 
 

 
  

Підлоговий люк тип «Лідер Економ» виготовлений з прокатного 
стального профілю та листа. Пофарбован порошковим методом. 
Конструкція люка складається з несучої рами люка та знімної 
кришки. Кришка люка складається з двох частин. Нижня - має 
ребера жорсткості у вигляді сот. Верхня –виконана з квадрата та з 
металевого листа та має вигляд ємкості. Внітрі кришка, між її обома 
частинами розташован мінеральний утеплювач. Крім того, верхня 
частина має армувальну сітку для забезпечення додаткової адгезіїі 

та міцності. Завдяки такій 
конструкції люк здатний 
витримувати значні 
навантаження та перепади 
температури. Оздоблення кришки люка виконується в два етапи: 1 
- заповнення верхної частини кришки клеевою сумішшю (або 
плитами ОСБ, фанери та ін.), 2 – приклеювання оздоблювального 
матеріалу (плитка, ламінат, паркет, інолеум та ін.).  

У зовнішньої рамі кришкі люка по периметру є отвори. Вони 
призначені для встановлення спеціальних підйомних ключів, які 
загвинчуються в кришку люка з протилежних сторін та, за 
допомогою яких кришку можна зручно підіймати. Окрім того, для 
фіксації кришки люка передбачено можливість встановлення 
запірних механізмів (замків). Для захисту отворів, люки 
комплектуються спеціальним декоративною різьбовими 
заглушками. Залежно від розміру люка, а також за бажанням 

замовника, у кришкі люка встановлюються замки для надійної фіксації. Всі люки мають гумовий 
ущільнювач.  

При замовленні цієї моделі підлогових люків ВАЖЛИВО 
уточнити один із трьох розмірів: 

1) Габаритні розміри люка (посадковий розмір): 
Розмір А х Розмір Б, мм. 
2) Розмір у світлі: Розмір А - 80 мм, Розмір Б - 80 мм, мм. 
3) Розмір дверцят люка: Розмір А – 20 мм, 
Розмір Б – 20 мм, мм. 
Загальна висота люків = 40 мм. 
Рама люка виконана з рівнополочного куточка 40х40 мм. 

 

 
 
 

 
 

Розмір технологичного 

отвору ШхД, мм  
400х400 500х500 600х600 700х700 800х800 900х900 1000х1000 

Размер в світу ШхД, мм 320х320 420х420 520х520 620х620 720х720 920х920 1020х1020 

Габаритні разміри люка 

ШхДхГ, мм 
400х400х45 500х500х45 600х600х45 700х700х45 800х800х45 900х900х45 1000х1000х45 

Цена,грн. БЕЗ НДС 3476,00 4165,00 4872,00 5327,00 6047,00 6695,00 7477,00 

 

 
За індивідуальним замовленням можливе виготовлення люків інших розмірів. 

Термін виготовлення – 7-20 днів. 
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Напольное покрытие

Фиксация рамы
люка


